
Поршневой компрессор ABAC A39 90 СМ3

Цена: по запросу

Производительность, л/мин 393
Давление, бар 10.0
Мощность, кВт 2.2
Питание 220V
Объем ресивера, л 90
Тип привода Ременный
Уровень шума , дБ(А) 73
Длина, мм 1 180
Ширина, мм 460
Высота, мм 930
Вес, кг 72.0
Артикул 4116024519

Одноступенчатые компрессоры с ременным приводом
Компрессоры серии A39 позволяют вам всегда быть на шаг впереди — больше мощности и больше 
воздуха.
Если ваши задачи требуют большего объема подачи сжатого воздуха, то компрессоры серии A39 — 
это то, что вам нужно. Они удобны и просты в эксплуатации, эти компрессоры можно использовать, 
помимо прочего, для подачи воздуха к ударным гайковертам и для более интенсивных ковочных 
работ.

Особенности и преимущества:

Компрессорная головка с увеличенным объемом цилиндров позволяет значительно повысить 
производительность при одновременном снижении уровня шума компрессора.
Запатентованный дизайн защитного кожуха для более эффективного охлаждения и 

шумоподавления.
Объемный воздушный фильтр.
Высокая эффективность и увеличенный срок службы компрессора.
Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим 

охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения 
сжатого воздуха высшего качества

ООО «Аван-тех»
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

https://av-teh.ru/porshnevoi_kompressor_abac_a39_90_sm3


Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу
Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной 

производительности в течение всего срока эксплуатации
Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и 

поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора
Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для 

жестких условий эксплуатации


